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L SCアングル
● 穴開け不要・溶接不要の万能アングルです。
● ボルトナットや接続金具を使用して架台やブラケット
を組み立てできます。

● 下記サイズ以外もございます。詳しくはご確認お願
い致します。

型番 A×B 長穴
種類

適用
ボルト

納期確認
U Z S

板厚 t

L40WP-1800
L40WP-2400
L40W-1800
L40W-2100
L40W-2400
L40W-2550
L40W-3000
L40WPS-1800
L40WPS-2400
L40WPS-2550
L50W-2100
L50W-2400
L50W-3000
L40S-1800
L40S-2100
L40S-2400
L40S-2550
L40S-3000
L50S-2100
L50S-2400
L50S-3000

40×40

50×50

40×40

50×50

両穴

片穴

長穴
サイズ

11×25

11×40

13×40

11×40

13×40

クギ穴
有無

有（4.5φ）

無し

有（4.5φ）

無し

長さ
L寸
1800
2400
1800
2100
2400
2550
3000
1800
2400
2550
2100
2400
3000
1800
2100
2400
2550
3000
2100
2400
3000

SC接続
金具対応

○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○

M8・M10
3/8

M12
1/2

M8・M10
3/8

M12
1/2

※

※

※

※

U Z S

3.2

4.5

3.2

4.5

3.2

4.5

3.2

4.5

3.0

4.0

3.0

4.0

材質
型番

L40WP L40WPS

L40W L50S

L40S

L50W

LAJ SC接続金具

型番 納期確認
U Z S

LAJ1
LAJ2
LAJ3-L
LAJ3-R
LAJ4
LAJ5
LAJ6

品　名

＃1　コーナー
＃2　通しコーナー
＃3　ストッパー（左）
＃3　ストッパー（右）
＃4　三方通しコーナー
＃5　四方通しコーナー
＃6　台座

長穴
サイズ

12×26

丸穴
サイズ

－

11

－

11

入数

50
50
50
50
25
15
50

材質
型番

ユニクロ（U）
LAJ

ドブメッキ（Z）
Z-LAJ

ステンレス（S）
S-LAJ

● 本製品はSCアングル（L40W・L40WPS・L40S）用接続金具
です。

● 下記6種類を組み合わせる事によって機器の架台や配管支持
などさまざまな用途に使用できます。

LAJ1 コーナー LAJ2 通しコーナー

LAJ3-L／R ストッパー（左・右） LAJ4 三方通しコーナー

LAJ5 四方通しコーナー LAJ6 台座

WP ： 両穴付・クギ穴有・長穴25
WPS ： 両穴付・クギ穴有・長穴40
W ： 両穴付
S ： 片穴付

LAJ１
（コーナー）

LAJ３-R
（ストッパー）

LAJ３-L（ストッパー）

LAJ２
（通しコーナー）

LAJ６（台座）

LAJ５
（四方通しコーナー）

LAJ４
（三方通しコーナー）
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■配管施工例

■SCアングルの許容静荷重

支持スパン

中央集中荷重
支持スパン
（㎜）
600
900
1200
1500
1800
2100

L40W
ユニクロ
129
72
57
48
40
30

S-L40W
ステンレス
75
65
50
40
30
20

L50W
ユニクロ
320
180
140
110
100
80

S-L50W
ステンレス
150
130
110
95
80
－

（kgf）

オフィスビル ＜空調配管用架台＞
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ユニクロ（U）
L　　　

ドブメッキ（Z）
Z-L　　　

ステンレス（S）
S-L　　　

色 ブラック ホワイト グレー

SCエンドキャップ
● アングル用端末保護キャップです。
● 各部材の端末に接着剤を塗布して差し込むだけで仕上げが
できます。

アングル用

材質 ： 軟質塩ビ

L40
サイズ




